SOLRIF® Blindmodule

Als optisch ideale Ergdanzung zu unseren Standard
SOLRIF®-Solarmodulen bieten wir Blindmodule
(Aluminiumplatte mit SOLRIF®-Rahmen) mit
leichter Handhabung an.

Die Blindmodule in unseren Standardgrossen 108
konnen selbst sehr einfach zugeschnitten werden,
um eine homogene Dachflache zu erzielen.

Blindmodule fir eine vollflachige Dachbelegung
und ein homogenes Erscheinungsbild

Unsere perfekte Ergdnzung zu den AxSun Solrif-
Solarmodulen mit 108 Zellen

Perfekt fir Walmdacher, Gauben oder
Schornsteine

Einfache Handhabung und leicht zuschneidbar
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Informationen zur Bearbeitung:

Bitte fiihren Sie das Schneidewerkzeug (z.B.
eine Sage etc.) immer auf der Riickseite des
Blindmodules. Damit vermeiden Sie unnotige

Kratzer oder Schlieren auf der Vorderseite.
Grunddaten Blindmodule

Abmess‘ungen AX M-108 1.752 x 1.160 x18 mm
(Lange x Breite x Hohe) (VerlegemaR 1.734 x 1.128 x 18 mm)

Grundplatte 3 mm Aluminium
(EN-AW 575 , Zustand H22,
nach EN485-1,2,4; EN573-3;
EN15088)

Farbe der Platte matt schwarz oder rot, lackiert

Rahmen SOLRIF, Al-Legierung, schwarz oder rot
pulverbeschichtet
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